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Aufbau- und Abbauanleitung für Mobithek 1,3,6 und 8 
 

Aufbau:  
 

1. Schritt: Alle 4 Stützen herunterschrauben:  
 

                                        
 
Den Splint der Stütze herausziehen und die Halterung nach oben klappen, sodass die Stütze 
zu Boden fällt. Anschließend den Hebel nach oben drehen.  
 
 

2. Schritt: Die 2 Laschen an der Rückseite des Wagens öffnen 
 

                                           
 
 
 

3. Schritt: Das rechte und linke Schloss der hinteren Klappe aufschließen 
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4. Schritt: hintere Klappe nach oben bewegen 
 

            
 
 
 

5. Schritt: Sicherungshebel links und rechts der hinteren Klappe ausklappen  
 

                                                               
 
 
 

6. Schritt: Seitliche Klappe aufschließen  
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7. Schritt: Seitliche Klapper nach oben bewegen  
 

                      
 
 
 

8. Schritt: Sicherungshebel links und rechts der seitlichen Kappe ausklappen 
 

                                                       
 
 
 

9. Schritt: Seitliche Theke ausklappen 
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10. Schritt: Tische an der hinteren Klappe ausklappen 
 

                                                       
 
Splint zur Seite ziehen und dann den Tisch nach unten ziehen.  
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Abbau:  
 

1. Schritt: Seitliche Theke hochklappen 
 

               
 
 
 

2. Schritt: Tische an der hinteren Klappe hochklappen  
 

                                                                
 
Splint zur Seite ziehen und Tisch hochklappen, im Anschluss Splint einrasten lassen.  
 
 
 

3. Schritt: Sicherungshebel der seitlichen Klappe hochklappen und die Klappe herunter 
bewegen 
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4. Schritt: Sicherungshebel der hinteren Klappe aufklappen  

 

                                                                          
 
 
 
 

5. Schritt: Hintere Klappe nach unten bewegen, ohne dabei die Plane einzuklemmen  
 

                                 
 
 
 

6. Schritt: Laschen zusammenbinden 
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7. Schritt: Hintere Klappe links und rechts zuschließen 
 

 
 
 
 

8. Schritt: Seitliche Klappe zuschließen  
 

 
 
 
 

9. Schritt: Alle 4 Stützen hochschrauben  
 

                                                         
 
Den Hebel nach unten drehen und die Stütze hochziehen. Die Halterung runterklappen und 
den Splint einrasten lassen.  
 


